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Deutsche Bank, Frankfurt am Malin

Grindung:

Flachgrindung
Hohe:
155 m

Setzungen:

min. 10 cm
max. 22cm
P 12 cm
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Setzungsisolinien
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Deutsche Bank, Frankfurt am Malin

Ausgleichssystem an der Fuge zwischen Hochhaus
und Flachtrakten
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Bautechnische Reaktion auf die Verkippung:
Y Bauen iiber dem Lotpunkt
mit Lasernivellement

Hochhausform = ABana
Auslenkung ~ 6 cm bei den
Doppeltirmen der Deutschen Bank

B R a8 - o

mit n: Geschossanzahl
H: Gebéaudehthe [m]
qos: Setzungsdifferenz [m]
b: Fundamentbreite [m]
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Prognostizierte Setzung fir Flachgriindung :
s >40cm
z=0-20m E 75-80%
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Setzungen: S= rrdz
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E Kombinierte Pfahl -Plattengriindung (KPP)
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Widerstand Fundamentplatte:
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Varianten einer Brickengrindung
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Option 1: Option 2: Option 3:
Flachgriindung KPP mit 6 Pfahlen Pfahlgriindung mit

12 Pfahlen
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Option 1: Option 2: Option 3:

Flachgrindung KPP mit 6 Pfahlen Pfahlgrindung mit
12 Pfahlen
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Vergleich der Setzungen

Gebrauchslast: 30 [MN] Widerstand [MN]
0 20 | 40 60

Setzung ¥
[cm]

— Pfahlgrindung

Flachgrindung
-—— Kombinierte Pfahl -Plattengriindung
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Biegemomente

Flachgriindung

KPP
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